Biologische Station Neusiedler See
Amt der Burgenldndischen Landesregierung - Abt. 4
Seevorgeldnde 1, A-7142 ILLMITZ

v_‘aditier_yng 4

Leitung: Mag. Dr. Thomas Zechmeister 3 =
Biologische Station Tel 057 600
Neusiedler See e-mail post.bs-illmitz@bgld.gv.at B0pree o
llimitz, am 21.12.2022
2.8 Probe P220894.08
Probeneingangsnummer P220894.08
Bezeichnun Ortsnetz Rudersdorf-Berg (Versorgungsbereich
g Weichenberg) Bergstr. 7, Gasthaus Pfistl - WC Herren
Probenahmeart Hahnentnahme
Daten erhoben von Barbara Eder
Proben entnommen durch Barbara Eder

SENSORISCHE UNTERSUCHUNGEN

Parameter Einheit Ergebnis Iw PW Methode
ONORM M
Farbung"© farblos farblos - 6620:2012-12-15
i ONORM M
Tribung"© keine klar 6620:2012-12-15
ONORM M
GeruchV® o.B. geruchlos 6620:2012-12-15
ONORM M
GeschmackV® o.B. ohne 6620:2012-12-15

PHYSIKALISCHE PARAMETER

Parameter Einheit Ergebnis w PW Methode
Wassertemperatur’© °C 13,0 <25 . DIN 38404-4:1976-12
pH-WertV0 8,1 65-95 2 EN 1SO 10523:2012-04
;I;,Igcg(:he Leitfahigkeit bei pSfem 465 <2500 - EN 27888:1993-11

MIKROBIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG

Parameter Einheit Ergebnis w PW Methode
I;:ilzr;?g lldende Einheiten in 1 mi 0 <100 - EN 1SO 6222:1999-07
E:ilgr;l?g Idende Einheften in1ml 2 <20 - EN ISO 6222:1999-07
Coliforme Bakterien in 100 mi 0 0 - 1SO 9308-1:2017-09
Escherichia coli in 100 ml 0 ISO 9308-1:2017-09
Enterokokken in 100 ml 0 - 0 EN ISO 7899-2:2000-11

CHEMISCHE UNTERSUCHUNG

Parameter Einheit Ergebnis w PW Methode
ENISO 14911:1999,
Gesamtharte °dH 12,9 - - Berechnung gem. DIN

38409-6:1986-01

DIN 38409-7-2:2005-12,

Carbonatharte °dH 12,2 - - Berechnung: DIN
38409-6:1986-01
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Parameter Einheit Ergebnis Iw PW Methode

. " " Berechnung nach DIN
°dH -
Mineralsaureharte 0,7 38409-6:1986-01

Eisen mg/l 0,02 <02 EN ISO 11885:2009-09
Mangan mgfl < 0,01 <0,05 EN ISO 11885:2009-09
Calcium mgfl 58 <400 EN ISO 14911:1999-12
Magnesium mgh 21 <150 EN ISO 14911:1999-12
Hydrogencarbonat mg/l 265 - DIN 38409-7-1:2005-12
Carbonat mgfl 0 - DIN 38409-7-1:2005-12
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